
 

• MeshNetwork απο την  neo.cortec                                                  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

Σημαντικά πλεονεκτήματα :  Πολύ ασφαλές , πολύ εύκολα επεκτάσιμο , πολύ μεγάλη 

αυτονομία , 

 Δίχως  λειτουργικά προβλήματα , συνδρομές σε παρόxους και έξτρα  “κρυφό” κόστος .  

 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : 

––  Wireless Sensor Networks 
––  Automatic Meter Reading 
––  Advanced Metering Infrastructure 
––  Mobile Ad-Hoc Networks 
–– Home Control & Building Automation 
–– Industrial Automation 
–– Alarm and Security Systems 
–– Agricultural and Forest Monitoring 

 

 

•Από το εξειδικευμένο , ηγετικό στο χώρο του, γερμανικό περιοδικό  

(microelectronics and IoT )  FASZINATION ELEKTRONIK : 

Ένα νέο ασύρματο πρωτόκολλο απλοποιεί την εγκατάσταση μεγάλων, αυτόνομων και 

δυναμικών δικτύων IoT. Βασίζεται στο αξιόπιστο πρωτόκολλο Mesh και υπόσχεται 

απρόσκοπτη ενσωμάτωση του νέου κόμβου δικτύου. 

Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, το NeoMesh εξέλιξε μια τεχνολογία που έχει αποδείξει την 

αξία της για δεκαετίες σε ενσύρματα δίκτυα: την τεχνολογία Mesh. Ωστόσο, στον ασύρματο 

κόσμο, η τεχνολογία Mesh αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες, με κυριότερες αυτές της 

επεκτασιμότητας και της κατανάλωσης ενέργειας. Το NeoMesh ξεπερνά αυτά τα 

προβλήματα, δημιουργώντας μια νέα γενιά δικτύων Mesh και γίνεται έτσι μια ελκυστική 

λύση, εναλλακτική των, για παράδειγμα, Lora και Sigfox.  

Τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του NeoMesh είναι: 

 Εύκολη κατασκευή, τροποποίηση και επέκταση: Η NeoMesh δημιουργεί και διαχειρίζεται, 

προσαρμόζεται δυναμικά και μπορεί να επεκταθεί ομαλά. 

 Μικρές απαιτήσεις συντήρησης και διάρκεια: Οι κόμβοι NeoMesh λειτουργούν με μπαταρία, 

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελούν ένα δίκτυο σχεδόν χωρίς καθόλου προβλήματα.  

 Εύκολη ενσωμάτωση, χωρίς κρυφές δαπάνες: Οι ενότητες NeoMesh έχουν σχεδιαστεί για να 

απλοποιούν την ανάπτυξη του προϊόντος και να διατηρούν το κόστος διαχειρίσιμο. 



Η ιδέα Ad hoc Wireless Mesh Network της NeoMesh βασίζεται σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο 

πρωτόκολλο ασύρματου δικτύου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Εξασφαλίζει την 

ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων αισθητήρων με έως και 64.000 

κόμβους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τριών 

προκαθορισμένων ασύρματων μονάδων, με διαστάσεις μόλις 11 mm x 18 mm x 2,5 mm για 

εύρος συχνότητας 2,4 GHz, 868 MHz SRD ISM /915 MHz ISM & 433 MHz, από τα οποία το 

κάθε ένα λειτουργεί ως πλήρως αυτόνομος κόμβος.  

Μπορούν να υλοποιηθούν εφαρμογές με αισθητήρες IoT με μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια 

ζωής, ειδικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνεχής ανταλλαγή δεδομένων που απαιτούν 

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, με συνέπεια οι μετρούμενες τιμές να επικαιροποιούνται 

(συγχρονίζονται)  π.χ. μόνο ανά λεπτό ή σε ωριαία διαστήματα, καθώς, χρησιμοποιώντας 

αυτό το μοναδικό πρωτόκολλο, ολόκληρο το δίκτυο μπορεί να τίθεται σε κατάσταση 

αναμονής στο μεσοδιάστημα με αποτέλεσμα, την επιμήκυνση της  διάρκειας ζωής της 

μπαταρίας για αρκετά χρόνια. 

Αυτόματη δρομολόγηση 

Επιπλέον, επειδή η διαχείριση δικτύου και η δρομολόγηση είναι σε μεγάλο βαθμό 

αυτόματη, οι μεταγενέστερες επεκτάσεις, μετατροπές ή μετακινήσεις κόμβοι δεν 

απαιτούν δαπανηρές λύσεις. Συνεπώς, το NeoMesh είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 

εφαρμογές στις οποίες το δίκτυο μπορεί να αλλάζει δυναμικά κατά τη διάρκεια της 

ζωής του και ταυτόχρονα απαιτείται υψηλός βαθμός σταθερότητας και 

ανθεκτικότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χειριστής έχει τον πλήρη έλεγχο του 

δικτύου του. Δεν υφίστανται ούτε έξοδα τρίτων ούτε συνεχιζόμενα έξοδα άδειας. 

Προσθέστε εύκολα κόμβους δικτύου 

Το δίκτυο NeoMesh είναι εύκολο για την ανάπτυξη, τροποποίηση και επέκταση του έργου. Οι 

κόμβοι μπορούν να προστεθούν χωρίς προβλήματα και να εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσα 

από την ίδια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαδικασία. Όλοι οι κόμβοι είναι 

αυτόνομες μονάδες προγραμματισμένες εκ των προτέρων (εργοστασιακά) να αναπτύξουν τη 

δυναμική που απαιτείται για να χρησιμεύσουν ως πηγή ή προορισμό δεδομένων για 

router. Δεν απαιτείται ιεραρχία κόμβου ή υποδομή δικτύου. Η αρχιτεκτονική του δικτύου 

είναι δυναμική. Οι κόμβοι μπορούν να αλλάζουν τη θέση τους ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν 

είναι απαραίτητο να οριστεί εκ των προτέρων μια τοπολογία δικτύου . 

Οι κόμβοι NeoMesh λειτουργούν ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο και έτσι σχηματίζουν 

ένα δίκτυο σχεδόν αλάνθαστο. Η διαδικασία βελτιστοποίησης της δρομολόγησης NeoMesh 

επικαιροποιείται συνεχώς στο παρασκήνιο. Κάθε κόμβος συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο 

υπολογίζει το καλύτερο διαθέσιμο ασύρματο πεδίο, ενώ ταυτόχρονα τα δεδομένα 

μετακινούνται μέσω του δικτύου. Αν οι κόμβοι επανατοποθετηθούν ή, για παράδειγμα, 

εμφανιστούν εμπόδια, αυτό δεν επηρεάζει τη δημιουργία βέλτιστης διαδρομής σε 

πραγματικό χρόνο. 



Το NeoMesh είναι ένα πλήρως τροφοδοτούμενο από μπαταρία δίκτυο. Χάρη στους εξίσου 

ενεργειακά αποδοτικούς κόμβους, το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει άριστα για χρόνια και 

ανεξάρτητα από τις εξωτερικές πηγές ενέργειας. Επιπλέον, τα πρότυπα ασφαλείας της 

NeoMesh είναι παρόμοια με αυτά των καλωδιακών δικτύων, καθώς τα δεδομένα 

κρυπτογραφούνται με κρυπτογράφηση AES128. Επιπλέον, η ανταλλαγή μεταξύ του κόμβου 

αποστολής και του κόμβου λήψης διαχειρίζεται ένας μηχανισμός απόκρισης από άκρο σε 

άκρο για την εξασφάλιση της σωστής παράδοσης όλων των πακέτων δεδομένων. 

Οι ασύρματες μονάδες NeoMesh έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνουν την ανάπτυξη 

προϊόντων. Υπάρχουν τρεις ενότητες και τρεις ραδιοφωνικές ζώνες. Οι ενότητες μοιράζονται 

την ίδια διεπαφή και το ίδιο αποτύπωμα. Αυτό επιτρέπει στα προϊόντα-στόχους να 

αξιοποιούν την τεχνολογία NeoMesh χωρίς να επανασχεδιάζουν την ασύρματη 

μονάδα. Επιπλέον, οι ενότητες είναι εξοπλισμένες με όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για 

εύκολη ενσωμάτωση στο τελικό προϊόν. 

 

Μεταφορά χρημάτων, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, NeoMesh σε δράση 

Ορισμένες εφαρμογές που βασίζονται στο NeoMesh βρίσκονται ήδη στην αγορά ή 

προετοιμάζονται. 

Fraidoon Dataeagle: Ο κατασκευαστής ασύρματης τεχνολογίας Schildknecht χρησιμοποίησε 

το NeoMesh στο κιβώτιο διανομής IO Dataeagle X-Treme IO 2730. Το κιβώτιο επιτρέπει τη 

μετατροπή ενσύρματων αισθητήρων για ασύρματο αισθητήρα, μετατρέποντας κάτι που 

είναι ιδιαίτερα περιοριστικό, δύσκαμπτο σημείο ή κινητό εξοπλισμό σε πλεονέκτημα. Οι 

τιμές των αισθητήρων αποστέλλονται στο κιβώτιο διανομής και από εκεί ασύρματα στην 

πύλη Dataeagle compact 2730. Έτσι είναι δυνατή η ασύρματη ενσωμάτωση των τιμών των 

αισθητήρων στον έλεγχο ή στο cloud. 

NeoMesh για τους εργαζόμενους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Η εταιρεία LinkIiders 

από τη Δανία  εργάζεται επίσης για την ανάπτυξη μιας μονάδας ασύρματης επικοινωνίας για 

περιοχές καταστροφών. Μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας, έχει αναπτύξει τη συσκευή 

Reachi, που λειτουργεί με μπαταρία, είναι ανθεκτική στα χτυπήματα και το νερό για τους 

εργαζομένους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η Reachi επιτρέπει στους διασώστες να 

στέλνουν αναφορές ζημιών σε οργανισμούς βοήθειας από πληγείσες περιοχές χωρίς 

ηλεκτρισμό και τηλέφωνο. Τα πρωτότυπα Reachi έχουν δοκιμαστεί δύο φορές στις 

Φιλιππίνες. Το 2018 διεξάγεται επίσης στις Φιλιππίνες μια πιλοτική δοκιμή με 1000 συσκευές 

Reachi. 

Σε αυτό το πείραμα, δοκιμάζεται μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες του Reachi σε ακραίες 

συνθήκες: οι μονάδες μαζί σχηματίζουν ένα δυναμικό και ευέλικτο δίκτυο ματιών. Το σύνολο 

του δικτύου χωρίζεται σε υποτομείς, κάθε υποτομέας αποτελείται από 1000 διασώστες, κάθε 

ένας εξοπλισμένος με Reachi. 

Για αυτή την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας έχει αναπτυχθεί μια ειδική μονάδα 

ραδιοεπικοινωνίας με εμβέλεια 2,5 χιλιομέτρων. Κάθε υποδίκτυο φιλοξενεί μια πύλη 



NeoMesh που στέλνει δεδομένα μέσω δορυφόρου προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο, 

σημαντικές πληροφορίες για βοήθεια από περιοχές καταστροφής μπορούν να αποσταλούν 

σε οργανισμούς ανακούφισης, ακόμη και αν καταστραφεί ολόκληρη η υποδομή 

επικοινωνιών σε μια χώρα. 

Μεταφορά χρημάτων στη Νότια Αφρική: Μια άλλη περίπτωση χρήσης είναι στη Νότια 

Αφρική. Μια τοπική εταιρεία που ειδικεύεται στη μεταφορά χρημάτων και τιμαλφών, 

δοκιμάζει επί του παρόντος μια λύση με βάση το NeoMesh για τον προσδιορισμό της θέσης 

των δικών της κιβωτίων μεταφοράς. Επειδή η εταιρεία διαθέτει πολλές εγκαταστάσεις, 

απαιτεί ακριβή εικόνα της θέσης αποθήκευσης κάθε κενού κιβωτίου μεταφοράς για την 

εξασφάλιση αποτελεσματικής μεταφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε κιβώτιο να είναι 

εξοπλισμένο με αισθητήρα που αναφέρει την τοποθεσία του μέσω NeoMesh στην έδρα της 

εταιρείας. 

Θαλάσσια σωστικά μέσα: Ένας πάροχος συσκευών διάσωσης που εδρεύει στη Δανία 

χρησιμοποίησε τους ασύρματους αισθητήρες στο σύστημά του θαλάσσιο εκκένωσης. Σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι επιβάτες ενός πλοίου μπαίνουν στις σωσίβιες λέμβους από 

τσουλήθρες διάσωσης . Επειδή μια τσουλήθρα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από ένα 

άτομο κάθε φορά, πρέπει να είναι ελεύθερη πριν την χρησιμοποιήσει το επόμενο άτομο. 

Κάθε τσουλήθρα είναι εξοπλισμένη με ασύρματους αισθητήρες που τροφοδοτούνται με 

μπαταρία, οι οποίοι στέλνουν σήμα στο άτομο που περιμένει στο επάνω μέρος της 

τσουλήθρας. Όταν ανάβει ένα κόκκινο φως στο επίπεδο εισόδου της ολίσθησης, η 

τσουλήθρα είναι κατειλημμένη. Όταν ανάβει ένα πράσινο φως, το άτομο που περιμένει 

μπορεί να εισέλθει στην τσουλήθρα για να μπει στη σωσίβια λέμβο. 

Εναλλακτική λύση για την υπάρχουσα τεχνολογία IoT 

Σε μια εποχή που το Διαδίκτυο των πραγμάτων ωριμάζει σιγά-σιγά από τη λέξη-κλειδί σε μια 

καθημερινή τεχνολογία, οι προγραμματιστές αγωνίζονται να χτίσουν συστήματα 

αισθητήρων τα οποία όχι μόνο υπόσχονται ήχο, αλλά και πραγματικά δουλεύουν και 

πληρούν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, ανθεκτικότητας και δυναμικής. Το NeoMesh 

προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τις υπόλοιπες τεχνολογίες για δίκτυα 

IoT. Πρόκειται για μια λύση ανθεκτική, στιβαρή, δυναμική, κλιμακούμενη και σχεδιασμένη 

για λειτουργία χωρίς προβλήματα, η οποία λειτουργεί πολύ καλά για συστήματα αισθητήρων 

με μπαταρία. 
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