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NeoMesh, Ασύρματο πρωτόκολλο δικτύου από την  Neocortec 

 

Με τη συνεχή ανάπτυξη λύσεων για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), διαφόρων 
τεχνολογιών της επικοινωνίας RF είναι διαθέσιμες, ενώ ο σχεδιασμός γίνεται όλο και 
πιο πολύπλοκη στην λειτουργικότητα και μικρότερη ανάπτυξη απαιτείται ( «χρόνο 
διάθεσης στην αγορά «πολύ γρήγορα»), χαμηλότερη κατανάλωση και απλή 
εφαρμογή για πελάτες / χρήστες. 

Με αυτή την έννοια, η NeoCortec έχει αναπτύξει ένα πρωτόκολλο δικτύου (πλέγμα) 

που επιτρέπει την ανάπτυξη από μηχανικούς απλά να χρησιμοποιήσουν όλα τα 
πλεονεκτήματα ενός δικτύου πλέγματος χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για τη 
διαμόρφωση, τη συντήρηση, τη βελτιστοποίηση και την ασφάλεια στο δίκτυο RF. 

Αυτό το πρωτοποριακό πρωτόκολλο δικτύου, το οποίο περιλαμβάνεται στις μονάδες 
της Neocortec, ονομάζεται NeoMesh. 

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου NeoMesh είναι: 

  Συγχρονισμένο στο χρόνο 
  Δημιουργείται, συντηρείται και βελτιστοποιείται αυτόματα 
  Επιτρέπει έως και 65Κ κόμβους 
  Επιτρέπει τη δρομολόγηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
  Χαμηλή μέση και προκαθορισμένη κατανάλωση 
  Επιτρέπει στους κόμβους να μετακινούνται στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 

του δικτύου 
  Επιτρέπει διάφορα λογικά δίκτυα στην περιοχή ραδιοφώνου. 
  Υψηλή θωράκιση θορύβου ακόμα και με πολλούς κόμβους 
  Υψηλή ασφάλεια (ACK / NACK, AES128,2xCRC16) 

Για να ξεκινήσετε ένα δίκτυο mesh, οι μονάδες NeoCortec με το πρωτόκολλο 
NeoMesh χρειάζονται μόνο ισχύ και κεραία. Κάθε κόμβος μπορεί να στείλει, να λάβει 
ή απλά να δρομολογήσει τις πληροφορίες στον κόμβο προορισμού χωρίς να 
χρειάζεται παρέμβαση του χρήστη ή σύνθετους κωδικούς στον μικροελεγκτή. 

Ο έλεγχος από τον μικροελεγκτή μπορεί να γίνει με API που μας προσφέρει η 
NeoCortec ή με πρωτόκολλο Bytes. 

Υπάρχουν 3 ενότητες διαθέσιμες για διαφορετικές συχνότητες, όλες είναι συμβατές 
με pin-to-pin και όλες μαζί με το ενσωματωμένο πρωτόκολλο NeoMesh. 

 

 

 

http://neocortec.com/


 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ενοτήτων του NeoCortec είναι: 

  2.4GHz (NC2400c) 
  868 / 915MHz (NC1000c) 
  433MHz (NC0400c) 
  Διεπαφή UART 
  Έως και 7 GPIOS 
  ADC 
  Παροχή 2V έως 3.6V 
  Θερμοκρασία λειτουργίας από -40 ° C έως + 85 ° C 

Καθώς το πρωτόκολλο NeoMesh είναι συγχρονισμένο με την πάροδο του χρόνου, η 
κατανάλωση μπορεί να είναι πολύ καλά προσδιορισμένη, η οποία για εφαρμογές 
που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, επιτρέπει να κάνετε μια πολύ ρεαλιστική 
πρόβλεψη της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 

Ένας σχεδιασμός αναφοράς για μια πύλη είναι επίσης διαθέσιμος χρησιμοποιώντας 
την ενσωματωμένη πλακέτα Raspberry Pi που επιτρέπει τη σύνδεση των κόμβων με 
το πρωτόκολλο NeoMesh μέσω δικτύων IP. 

Οι κύριες εφαρμογές για αυτές τις ενότητες είναι: 

  Δίκτυο ραδιοσυχνοτήτων ματιών για οποιοδήποτε τύπο αισθητήρων. 
  AMR (αυτόματη ανάγνωση μετρητών) - Αυτόματη ανάγνωση αισθητήρων 

μέτρησης. 
  Εφαρμογές αυτοματισμού στο σπίτι 
  Εφαρμογές απομακρυσμένης παρακολούθησης ή τηλεχειρισμού. 
  Δίκτυα με κόμβους που κινούνται. 
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