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SENSORI MAGNETICI DI PROSSIMITA
PROXIMITY MAGNETIC SENSORS
SERIE / SERIES

. SMP12M :
Itl e SENSORE DI PROSSIMITA NA g
PROXIMITY SENSOR NO
6691351 16/04/14
1. .2
CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL CONTATTO % % 4 b
ELECTRICAL DATA OF CONTACT é
Max. Potenza Commutabile B¢
Max. Contact Rating 70 VA 2 g
I
Max. Corrente Commutabile i
Max. Switching Current 1.5 A o
Max. Corrente Sopportabile LI v __ H
Max Carrying Current 2.5 A 26.0 S
—_—> 0
Max. Tensione Commutabile ~
Max. Switching Voltage 200/300 | Voc/Vac 3 12.0
- %
CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL DATA h 4 -
Materiale del Corpo
Material of Body I,D\IA%/Z?F(;’ Tappo NERO,, o
Colore/Color ero/blac c‘gitj"tct; CNO g
. - ap
Materiale Dadi M12x1 NIV i
Material of Nut M12x1 ZA%/E?FE NO” switch
Colore/Color ero/blac y Y
Cavo in guaina/Lead Wire CEIl 20-22 Ed.lll CEI 20-37
Diam./Diam. 6.0 mm
Colore/Color Nero/Black Ch.19
Conduttori/Conductors 2 x 0.50 mm2 Hex. 19
Temperatura di esercizio Dadi M12x1
Operating temperature -20/+80 °C Nuts M12x1 ;3
bl cod. 5935061 o g
e—— QO azzurro/blue FORNITO A o
NO RICHIESTA N~ N
O marrone/brown SUPPLIED ON
Schema elettrico/Electrical diagram REQUEST o
To)
(@]
VISTA DALL’ALTO/
: 50 . Top View Distanze massime
* min. ¢ di intervento y
; ; B Maximum operating -
- - MAGNETE - distances
<e ! ! : ON/OFF
A 30.0
sy B | 300 2 |
AZIONAMENTO AZIONAMENTO
FRONTALE/ LATERALE/
Front Operation Side Operation

Prodotto protetto da brevetto di invenzione
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